
Технические требования
Перечень принимаемых материалов

•	 Растровый формат: JPG, TIF, PDF.
•	 Векторный формат: EPS, Ai, PDF.

Требования к макету

•	 Любая страница публикации, которая содержит какие-либо элементы, уходящие 
за линию реза, должна содержать запас на обрез, равный 5 мм.

•	 Все иллюстрации должны быть в цветовом пространстве CMYK, текст и все элементы 
оформления должны быть «поделены» в то же цветовое пространство.

•	 Максимальное суммарное количество краски не должно превышать 300%.
•	 Разрешение для растровых иллюстраций 300 dpi.
•	 Цветовой профиль для цветоделения – ISO Coated v.2 300%, либо вообще без профиля.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Использование в макете цвета Registration. Он предназначен только для технологических 
элементов.

Требования к элементам макета

•	 Минимальная толщина линий, окрашенных в 3 или 4 краски –1 pt.
•	 Минимальная толщина линий, выполненных вывороткой –1 pt.
•	 Минимальный размер шрифта, окрашенного в 3 или 4 краски: 5 pt для рубленных 

гарнитур и полужирных начертаний, 7 pt для шрифтов с засечками, декоративных 
и тонких шрифтов.

•	 Минимальный размер шрифта, набранного вывороткой в 3 или 4 краски: 6 pt для 
рубленых гарнитур и полужирных начертаний, 7 pt для шрифтов с засечками, 
декоративных и тонких шрифтов.

ВНИМАНИЕ!
Для получения «глубокого» черного цвета рекомендуется использовать 4‑х красочный 
CMYK: Cyan – 72%, Magenta – 60%, Yellow – 60%, Black – 100%.
Такой цвет дает хороший «рояльный» черный и позволяет избежать потерь качества 
мелкого текста и тонких линий, сделанных вывороткой.

К выворотке на глубоком черном должен быть применен треппинг стандартных 
параметров.
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Размеры рекламных модулей

ПОЛОСА
Обрезной формат..............210x297 мм
Вылеты.................................................5 мм
Дообрезной формат......220x307 мм

1/2 ПОЛОСЫ (горизонтальная)
Обрезной формат..............210x148,5 мм
Вылеты.................................................5 мм
Дообрезной формат......220x153,5 мм

1/2 ПОЛОСЫ (вертикальная)
Обрезной формат..............105x297мм
Вылеты.................................................5мм
Дообрезной формат......110x307мм

1/3 ПОЛОСЫ (горизонтальная)
Обрезной формат..............210x99 мм
Вылеты.................................................5 мм
Дообрезной формат......220x104 мм

1/3 ПОЛОСЫ (вертикальная)
Обрезной формат..............70x297 мм
Вылеты.................................................5 мм
Дообрезной формат......75x307 мм

1/4 ПОЛОСЫ
Обрезной формат..............105x148,5 мм
Вылеты.................................................5 мм
Дообрезной формат......110x153,5 мм

ВНИМАНИЕ!
Не располагайте 

значимые элементы 
(текст, лого и т.п.) 

ближе 5 мм 
от среза!
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